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AFFICHAGE ET PILOTAGE SIMPLE POUR DÉBIT, PRESSION, VOLUME

DISPLAY AND SIMPLE CONTROL OF FLOW, PRESSURE, VOLUME

L’affi  chage et le contrôle continu des para-
mètres principaux s’avère bien souvent in-
dispensable pour une bonne conduite des 
opérations pendant les phases décisives.

Robuste et lisible, doté d’une interface conviviale 
de dernière génération, le DPV est une solution 
effi  cace et simple d’utilisation pour l’affi  chage et le 
contrôle des pressions/débit/volume des pompes.

The display and the continuous monitoring 
of key parameters often proves to be essen-
tial for proper conduct of operations during  
critical phases.

Rugged and readable, with an updated user-frien-
dly interface, the DPV is an eff ective and easy to use 
solution for the display and control of pressure / 
fl ow / volume of grout pumps.
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 Affi  chage des pressions/débit/volume
 Asservissement des pressions et débit à des valeurs 

de consignes
 Interface moderne, facile à utiliser
 Enregistrement des données (USB)
 Couplage sans fi l (Bluetooth) possible à un Dialog 
pour des pilotages sophistiqués, consignes variables 
en temps, centralisation des données.
 Prix compétitif

 Display pressure / fl ow / volume
 Control of pressure and fl ow following scheduled 

values
 Up to date simple interface, user friendly
 Data recording (USB)
 Wireless coupling (Bluetooth) possible with a Dialog 

for an advanced control, schedules variable in time, 
data centralization.

 Attractive price
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS
 Tension d ’alimentation

Température d’utilisation
Poids

Étanchéité
Compatibilité vannes

 Power supply
Temperature range
Weight
Waterproof
Valve compatibility

 10-36 V DC - 8 VA max
– 20° / 80° C

2.3 kg
IP65

Courant ou tension de commande / Controller current or voltage


